Prezzi in EURO - IVA esclusa

5Y sSICUTOOL SALDATORI A CARTUCCIA 751

Descrizione di riferimento vedi Art. 3250C 3250CA
Con bruciatori supplementari a forcella e piatto. EELI

Senza accensione piezoelettrica.
Fornito senza cartuccia.

Temperatura max............... °C 1200
CoNsSuMO .......cccceeeiriiins gr’h 86

3250CA Cad. [ 36,90 | (r

Corredo per saldatura professionale con funzionamento a cartuccia di gas liquefatto Art. 3250 CE EEI_I 3250CB
composto da portacartuccia in metallo, rubinetto di chiusura uscita gas, tubo in gomma lunghezza

m 1,2 circa, cannello con rubinetto completo di bruciatore @ mm 22.

Indispensabile per utilizzo universale, per saldare, brasare, sbrinare, riscaldare ecc.

Fornito senza cartuccia.

°C 1400
. grh 190
PESO...coiiiiiiiiciis grammi 545

3250CB Cad. | 42,80

CARTUCCE DI GAS LIQUEFATTO
Adatte per saldatori Art. 3250 BR - BT - C - CA - CB e per lampade a cartuccia Art. 4461 T, con
limitatore pressione uscita gas.

3250CE

PeSO...cciiiiiii grammi 190
3250CE Cad.

Per torce a cartuccia ved. Art. 3252 FM.

TAGLIAPOLISTIROLO ELETTRICO (expanded polystyrene electric tools)

Prod. SCU SrL C E 3250F

Utensile ideale per il taglio e la lavorazione di espanso rigido come polistirolo, sagex, Alporit.
Fornito con 3 lame intercambiabili.

V 110-240. Potenza in fase di riscaldamento W 250, potenza in fase di lavoro W 45.

Tempo di riscaldamento min. 6.

Temperatura di lavoro 200° C.

Profondita di taglio mm 50.

3250F Cad.

Articolo in esaurimento.

1

Orig. Peddinghaus - Art. 0000FC5000 @!‘!‘_l!!h C E 3250FE

Tipo professionale universale per il taglio e la lavorazione di espanso rigido come polistirolo, new
Sagex, Alporit, Styropor, Styrodur, ecc.

Fornito con 2 lame intercambiabili, con lunghezza di taglio mm 170 e 195.
V 240. Potenza W 120, Temperatura di lavoro 500° C.

Tempo di riscaldamento estremamente breve.

Con gancio per essere appeso.

3250FE Cad.
Lame di ricambio per Art. 3250 FE.
Lungh. lama..........ccc.c... mm 170 195

03250FE Cad. | 59,80 [ 62,10 |
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