
Binda a cremagliera con cassa scorrevole - Tipo " Z "
Progettati e prodotti in conformità alla Direttiva Comunitaria Macchine N. 98/37 CE, sostitutiva della Direttiva 89/392/CEE

e successivi emendamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, già trasposta nell'Ordinamento Legislativo Italiano attraverso il DPR N. 459/96

Sono dotati di :
Marcatura CE
Dichiarazione CE di Conformità
Attestato di collaudo/Idoneità all’impiego
Manuale di istruzioni per l’uso

USO PREVISTO - DESTINAZIONE D’USO : Le binde a cremagliera fissa con cassa scorrevole sono destinate 
esclusivamente al sollevamento, in verticale, di carichi guidati.

L’impiego deve avvenire in condizioni di provata e controllata efficienza, 
nel pieno rispetto dei criteri e limiti di impiego contenuti nelle istruzioni per l’uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE :

Struttura della cassa portante e della scatola ingranaggi : di robusta costruzione, in lamiera d’acciaio tranciata ed imbutita
Testata superiore e sbalzo inferiore : in acciaio stampato, riportati sulla cassa tramite saldatura
Cremagliera : in acciaio al carbonio con dentature fresate
Ingranaggi : stampati in acciaio legato ad alta resistenza, fresati dal pieno
Freno : con saltarello di sicurezza per l’arresto del carico nella posizione desiderata con l’abbandono della manovella.

Il freno è automatico a pressione di carico ed è dotato di guarnizioni d’attrito esenti da amianto.
Comando della binda : tramite rotazione manuale della manovella

PORTATA sulla Testata Kg 3000 5.000 10.000 16.000 20.000

PORTATA sulla Ciabatta Kg 3000 5000 10000 11000 14000

M OD E L L O Z3000 Z5000 Z10000 Z16000 Z20000

Riduzione Ingranaggi (semplice/doppia) D D D D D
Alzata (corsa della cassa) mm 355 345 390 320 300
Alzata per ogni giro di manovella mm 15 10 5 5 4,5
Sforzo sulla manovella kg 45 55 45 50 65

Misura  A  (a binda chiusa) mm 735 735 800 900 960
Misura  B  (a binda chiusa) mm 355 370 455 500 565
Misura  C mm 140 185 220 280 300
Misura  D mm 665 655 700 740 810
Misura  E mm 360 390 440 600 550
Misura  F mm 250 250 300 400 400

Peso Kg 20 28 46 65 90
Base mm 1300 x 138 140 x 170 140 x 170 200 x 230 240 x 270

P R E Z Z O € PREZZI SU RICHIESTA


